










Podpory równoległe i zderzaki:
Pryzmy traserskie AMF stosuje się jako podpory, zderzaki bądź wkładki do obrabiarek. W przypadku imadeł 
maszynowych i płyt traserskich są one niezbędne do równoległego rozłożenia obrabianych elementów.

Wykonanie:
Dzięki korzystnemu stopniowaniu liczb normalnych dla
pojedynczych części pojawiają się liczne możliwości 
połączeń.

Jakość:
Wysoka odporność na zużycie gwarantuje 
długą żywotność podkładek AMF.

Jakość do wszelkich zastosowań!
Podpory równoległe AMF są dostępne 
w trzech kategoriach jakości:

Standard 
Precyzja  
Superprecyzja   

Elementy pozycjonujące
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Zmiany techniczne zastrzeżone.

Elementy pozycjonujące
DIN 6346S
Komplet płytek równoległościennych
Cechy produktu: W skrzynce drewnianej z wieczkiem.  
Szlifowane dokładnie, parami płasko-równoległe.  
Wymiary podane na produkcie.  
Stal nawęglana.  
 
Tolerancja pary elementów na wysokości tp2 i szerokości tp1 – IT 5.  
Tolerancja wymiaru znamionowego wysokości i szerokości wg DIN ISO 2768m.  
Pozostałe wymiary wg DIN ISO 2786m.  
 
Dzięki zastosowaniu przyrostu geometrycznego uzyskuje się maksymalne  
wykorzystanie wysokości przylegania:  
2,5 - 25 mm – ponad 40 różnych wysokości 2,5 - 45 mm  
4 - 32 mm – ponad 40 różnych wysokości 4 - 57 mm  
4 - 40 mm – ponad 40 różnych wysokości 4 - 72 mm  
8 - 50 mm – ponad 30 różnych wysokości 8 - 90 mm  
8 - 63 mm – ponad 40 różnych wysokości 8 - 113 mm  
20 - 100 mm – ponad 14 różnych wysokości 20 - 180 mm.

Nr 
zamówi-

enia
Wielkosc Para Skrzynia  

dł. x szer. x wys.
Waga

[Kg]
72322 2,5-25 9 200x100x 36 1,3
72330 4-40 7 305x115x 50 3,8
72348 8-63 5 305x115x 70 7,4
72355 20-100 3 280x215x125 27,1
72165 4-32 5 132x145x 50 1,5
72173 8-50 4 192x158x 75 4,9

Wskazówka:
Zestawy warsztatowe  
Rozmiar 2,5–25 Zawartość zestawu (szer. x wys. x dług.):  
2,5x8x63 / 3,2x10x63 / 4,0x12x63 / 5,0x16x63 / 6,3x20x63 / 
4,0x12x100 / 5,0x16x100 / 6,3x20x100 / 8,0x25x100 mm  
Rozmiar 4,0–40 Zawartość zestawu (szer. x wys. x dług.):  
4,0x12x100 / 5,0x16x100 / 6,3x20x100 / 8,0x25x100 / 
8,0x25x160 / 10,0x32x160 / 12,0x40x160 mm  
Rozmiar 8,0–63 Zawartość zestawu (szer. x wys. x dług.):  
8,0x25x100 / 10,0x32x100 / 12,0x40x100 / 16,0x50x160 / 
20,0x63x160 mm  
Rozmiar 20–100 Zawartość zestawu (szer. x wys. x dług.):  
20,0x63x250 / 25,0x80x250 / 32,0x100x250 mm  
 
Zestawy imadeł  
Rozmiar 4,0–32 Zawartość zestawu (szer. x wys. x dług.):  
4,0x12x100 / 5,0x16x100 / 6,3x20x100 / 8,0x25x100 / 
10,0x32x100 mm  
Rozmiar 8,0–50 Zawartość zestawu (szer. x wys. x dług.):  
8,0x25x160 / 10,0x32x160 / 12,0x40x160 / 16,0x50x160 mm

DIN 6346P
Płytki równoległościenne –para
Cechy produktu: Szlifowane dokładnie, parami płasko-równoległe.  
Wymiary podane na produkcie.  
Stal nawęglana.  
 
Tolerancja pary elementów na wysokości tp2 i szerokości tp1 – IT 5.  
Tolerancja wymiaru znamionowego wysokości i szerokości wg DIN ISO 2768m.  
Pozostałe wymiary wg DIN ISO 2786m.

Nr 
zamówi-

enia
B H L Waga

[g]
75309 2,5 8 63 20
75317 3,2 10 63 30
75325 4,0 12 63 45
75333 5,0 16 63 80
75341 6,3 20 63 125
72181 4,0 12 100 75
72199 5,0 16 100 125
72207 6,3 20 100 200
72215 8,0 25 100 315
72223 10,0 32 100 500
72231 12,0 40 100 750
72249 8,0 25 160 500
72256 10,0 32 160 800
72264 12,0 40 160 1200
72272 16,0 50 160 2000
72280 20,0 63 160 3170
72298 20,0 63 250 4950
72306 25,0 80 250 7900
72314 32,0 100 250 12680
72363 40,0 100 400 25300
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Elementy pozycjonujące
Nr 6347SP
Komplet płytek równoległościennych, 
wykonanie bardzo precyzyjne
Cechy produktu: W skrzynce drewnianej z wieczkiem.  
Szlifowane dokładnie, parami płasko-równoległe.  
Wymiary podane na produkcie.  
Stal nawęglana.  
 
Tolerancja pary elementów tp na wysokości 0,004 mm.  
Tolerancja wymiaru znamionowego na wysokości ±0,004 mm.  
Pozostałe wymiary wg DIN ISO 2786m.

Nr 
zamówi-

enia
Para L Waga

[Kg]
84095 14 150 10,9

Wykonanie:
Zawartość dla każdej pary  
(szer. x wys.):  
10x14 / 10x16 / 10x18 / 10x20 /  
10x22 / 10x24 / 10x26 / 10x28 /  
10x30 / 10x32 / 10x35 / 10x40 /  
10x45 / 10x50 mm.

Zastosowanie:
Płytki podkłada się pod materiał 
podczas różnych procesów obróbki. 
Duża precyzja wykonania płytek 
równoległościennych zapewnia 
równoległe mocowanie materiałów.

Nr 6347P
Komplet płytek równoległościennych, 
wykonanie precyzyjne
Cechy produktu: W skrzynce drewnianej z wieczkiem.  
Szlifowane dokładnie, parami płasko-równoległe.  
Wymiary podane na produkcie.  
Stal nawęglana.  
 
Tolerancja pary elementów tp na wysokości 0,01 mm.  
Tolerancja wymiaru znamionowego na wysokości ±0,01 mm.  
Pozostałe wymiary wg DIN ISO 2786m.

Nr 
zamówi-

enia
Para L Waga

[Kg]
370965 14 150 10,9

Nr 6347S
Komplet płytek równoległościennych, 
standard
Cechy produktu: W skrzynce drewnianej z wieczkiem.  
Szlifowane dokładnie, parami płasko-równoległe.  
Wymiary podane na produkcie.  
Stal nawęglana.  
 
Tolerancja pary elementów tp na wysokości 0,01 mm.  
Tolerancja wymiaru znamionowego wysokości i szerokości wg DIN ISO 2768m.  
Pozostałe wymiary wg DIN ISO 2786m.

Nr 
zamówi-

enia
Para L Waga

[Kg]
83980 14 150 10,9
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Zmiany techniczne zastrzeżone.

Elementy pozycjonujące
Nr 6347PSP
Płytki równoległościenne, w parach,  
wykonanie bardzo precyzyjne
Cechy produktu: Szlifowane dokładnie, parami płasko-równoległe.  
Wymiary podane na produkcie.  
Stal nawęglana.  
 
Tolerancja pary elementów tp na wysokości 0,004 mm.  
Tolerancja wymiaru znamionowego na wysokości ±0,004 mm.  
Pozostałe wymiary wg DIN ISO 2786m.

Nr 
zamówi-

enia
B H L Waga

[g]
75473 10 14 150 330
75481 10 16 150 380
75499 10 18 150 420
75507 10 20 150 470
75515 10 22 150 520
75523 10 24 150 570
75531 10 26 150 610
75549 10 28 150 660
75556 10 30 150 710
75564 10 32 150 750
75572 10 35 150 830
75580 10 40 150 940
75291 10 45 150 1060
75283 10 50 150 1180

Zastosowanie:
Płytki podkłada się pod materiał 
podczas różnych procesów obróbki. 
Duża precyzja wykonania płytek 
równoległościennych zapewnia 
równoległe mocowanie materiałów.

Nr 6347PP
Płytki równoległościenne, w parach,  
wykonanie precyzyjne
Cechy produktu: Szlifowane dokładnie, parami płasko-równoległe.  
Wymiary podane na produkcie.  
Stal nawęglana.  
 
Tolerancja pary elementów tp na wysokości 0,01 mm.  
Tolerancja wymiaru znamionowego na wysokości ±0,01 mm.  
Pozostałe wymiary wg DIN ISO 2786m.

Nr 
zamówi-

enia
B H L Waga

[g]
370684 10 14 150 330
370692 10 16 150 380
370700 10 18 150 420
370718 10 20 150 470
370726 10 22 150 520
370734 10 24 150 570
370742 10 26 150 610
370759 10 28 150 660
370767 10 30 150 710
370775 10 32 150 750
370783 10 35 150 830
370791 10 40 150 940
370809 10 45 150 1060
370817 10 50 150 1180

Zastosowanie:
Płytki podkłada się pod materiał  
podczas różnych procesów obróbki.
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Elementy pozycjonujące
Nr 6347PS
Płytki równoległościenne, w parach,  
wykonanie standardowe
Cechy produktu: Szlifowane dokładnie, parami płasko-równoległe.  
Wymiary podane na produkcie.  
Stal nawęglana.  
 
Tolerancja pary elementów tp na wysokości 0,01 mm.  
Tolerancja wymiaru znamionowego wysokości i szerokości wg DIN ISO 2768m.  
Pozostałe wymiary wg DIN ISO 2786m.

Nr 
zamówi-

enia
B H L Waga

[g]
370825 10 14 150 330
370833 10 16 150 380
370841 10 18 150 420
370858 10 20 150 470
370866 10 22 150 520
370874 10 24 150 570
370882 10 26 150 610
370890 10 28 150 660
370908 10 30 150 710
370916 10 32 150 750
370924 10 35 150 830
370932 10 40 150 940
370940 10 45 150 1060
370957 10 50 150 1180

Zastosowanie:
Płytki podkłada się pod materiał  
podczas różnych procesów obróbki.
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Elementy pozycjonujące
Nr 6348SP
Komplet płytek równoległościennych, 
wykonanie bardzo precyzyjne
Cechy produktu: W stojaku drewnianym.  
Szlifowane dokładnie, parami płasko-równoległe.  
Wymiary podane na stronie przedniej produktu.  
Komplety w dużej ilości rozmiarów w asortymencie co 1 mm.  
Stal nawęglana.  
 
Tolerancja pary elementów tp na wysokości IT 5.  
Tolerancja wymiaru znamionowego na wysokości i szerokości ±0,01 mm.  
Pozostałe wymiary wg DIN ISO 2786m.

Nr 
zamówi-

enia
Wielkosc Para L Waga

[Kg]
75606 100 20 100 2,2
75614 125 24 125 14,0
75648 150 24 150 17,0

Wykonanie:
Rozmiar 100, zawartość dla każdej pary  
(szer. x wys.):  
2x5 / 2x10 / 2x15 / 2x20 / 3x6 / 3x11 / 3x16 / 3x21 / 
4x7 / 4x12 / 4x17 / 4x22 / 5x8 / 5x13 / 5x18 / 5x23 / 
6x9 / 6x14 / 6x19 / 6x24 mm.  
Rozmiar 125, zawartość dla każdej pary  
(szer. x wys.):  
8x11 / 8x16 / 8x21 / 8x26 / 8x31 / 8x36 / 10x13 / 
10x18 / 10x23 / 10x28 / 10x33 / 10x38 / 12x15 / 
12x20 / 12x25 / 12x30 / 12x35 / 12x40 / 14x17 / 
14x22 / 14x27 / 14x32 / 14x37 / 14x42 mm.  
Rozmiar 150, zawartość dla każdej pary  
(szer. x wys.):  
8x11 / 8x16 / 8x21 / 8x26 / 8x31 / 8x36 / 10x13 / 
10x18 / 10x23 / 10x28 / 10x33 / 10x38 / 12x15 / 
12x20 / 12x25 / 12x30 / 12x35 / 12x40 / 14x17 / 
14x22 / 14x27 / 14x32 / 14x37 / 14x42 mm.

Zastosowanie:
Płytki podkłada się pod materiał podczas różnych 
procesów obróbki. Duża precyzja wykonania płytek 
równoległościennych zapewnia równoległe  
mocowanie materiałów.

Nr 6348P
Komplet płytek równoległościennych, 
wykonanie precyzyjne
Cechy produktu: W stojaku drewnianym.  
Szlifowane dokładnie, parami płasko-równoległe.  
Wymiary podane na stronie przedniej produktu.  
Komplety w dużej ilości rozmiarów w asortymencie co 1 mm.  
Stal nawęglana.  
 
Tolerancja pary elementów tp na wysokości IT 5.  
Tolerancja wymiaru znamionowego na wysokości ±0,01 mm.  
Pozostałe wymiary wg DIN ISO 2786m.

Nr 
zamówi-

enia
Wielkosc Para L Waga

[Kg]
371062 100 20 100 2,2
371070 125 24 125 14,0
371088 150 24 150 17,0

Nr 6348S
Komplet płytek równoległościennych, 
standard
Cechy produktu: W stojaku drewnianym.  
Szlifowane dokładnie, parami płasko-równoległe.  
Wymiary podane na stronie przedniej produktu.  
Komplety w dużej ilości rozmiarów w asortymencie co 1 mm.  
Stal nawęglana.  
 
Tolerancja pary elementów tp na wysokości IT 5.  
Tolerancja wymiaru znamionowego wysokości i szerokości wg DIN ISO 2768m.  
Pozostałe wymiary wg DIN ISO 2786m.

Nr 
zamówi-

enia
Wielkosc Para L Waga

[Kg]
371096 100 20 100 2,2
371104 125 24 125 14,0
371112 150 24 150 17,0



92 MECHANICZNE ELEMENTY MOCUJĄCE

2009/7-8PLZmiany techniczne zastrzeżone.

Elementy pozycjonujące
Nr 6348PSP
Płytki równoległościenne, w parach,  
wykonanie bardzo precyzyjne,  
długość 100 mm
Cechy produktu: Szlifowane dokładnie, parami płasko-równoległe.  
Wymiary podane na stronie przedniej produktu.  
Komplety w dużej ilości rozmiarów w asortymencie co 1 mm.  
Stal nawęglana.  
 
Tolerancja pary elementów tp na wysokości IT 5.  
Tolerancja wymiaru znamionowego na wysokości i szerokości ±0,01 mm.  
Pozostałe wymiary wg DIN ISO 2786m.

Nr 
zamówi-

enia
B H L Waga

[g]
370007 2 5 100 16
370015 2 10 100 31
370023 2 15 100 47
370031 2 20 100 62
370049 3 6 100 28
370056 3 11 100 51
370064 3 16 100 75
370072 3 21 100 98
370080 4 7 100 44
370098 4 12 100 75
370106 4 17 100 106
370114 4 22 100 137
370122 5 8 100 62
370130 5 13 100 101
370148 5 18 100 140
370155 5 23 100 179
370163 6 9 100 84
370171 6 14 100 131
370189 6 19 100 178
370197 6 24 100 224

Zastosowanie:
Płytki podkłada się pod materiał 
podczas różnych procesów obróbki. 
Duża precyzja wykonania płytek 
równoległościennych zapewnia 
równoległe mocowanie materiałów.

Nr 6348PSP
Płytki równoległościenne, w parach,  
wykonanie bardzo precyzyjne,  
długość 125 mm
Cechy produktu: Szlifowane dokładnie, parami płasko-równoległe.  
Wymiary podane na stronie przedniej produktu.  
Komplety w dużej ilości rozmiarów w asortymencie co 1 mm.  
Stal nawęglana.  
 
Tolerancja pary elementów tp na wysokości IT 5.  
Tolerancja wymiaru znamionowego na wysokości i szerokości ±0,01 mm.  
Pozostałe wymiary wg DIN ISO 2786m.

Nr 
zamówi-

enia
B H L Waga

[g]
370205 8 11 125 171
370213 8 16 125 249
370221 8 21 125 326
370239 8 26 125 404
370247 8 31 125 482
370254 8 36 125 561
370262 10 13 125 253
370270 10 18 125 351
370288 10 23 125 448
370296 10 28 125 545
370304 10 33 125 642
370312 10 38 125 741
370320 12 15 125 350
370338 12 20 125 466
370346 12 25 125 583
370353 12 30 125 700
370361 12 35 125 817
370379 12 40 125 933
370387 14 17 125 462
370395 14 22 125 599
370403 14 27 125 734
370411 14 32 125 871
370429 14 37 125 1009
370437 14 42 125 1144

Zastosowanie:
Płytki podkłada się pod materiał 
podczas różnych procesów obróbki. 
Duża precyzja wykonania płytek 
równoległościennych zapewnia 
równoległe mocowanie materiałów.
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Elementy pozycjonujące
Nr 6348PSP
Płytki równoległościenne, w parach,  
wykonanie bardzo precyzyjne,  
długość 150 mm
Cechy produktu: Szlifowane dokładnie, parami płasko-równoległe.  
Wymiary podane na stronie przedniej produktu.  
Komplety w dużej ilości rozmiarów w asortymencie co 1 mm.  
Stal nawęglana.  
 
Tolerancja pary elementów tp na wysokości IT 5.  
Tolerancja wymiaru znamionowego na wysokości i szerokości ±0,01 mm.  
Pozostałe wymiary wg DIN ISO 2786m.

Nr 
zamówi-

enia
B H L Waga

[g]
370445 8 11 150 203
370452 8 16 150 295
370460 8 21 150 389
370478 8 26 150 482
370486 8 31 150 574
370494 8 36 150 668
370502 10 13 150 300
370510 10 18 150 417
370528 10 23 150 533
370536 10 28 150 649
370544 10 33 150 768
370551 10 38 150 884
370569 12 15 150 416
370577 12 20 150 556
370585 12 25 150 694
370593 12 30 150 835
370601 12 35 150 974
370619 12 40 150 1113
370627 14 17 150 550
370635 14 22 150 714
370643 14 27 150 879
370650 14 32 150 1040
370668 14 37 150 1203
370676 14 42 150 1369

Zastosowanie:
Płytki podkłada się pod materiał 
podczas różnych procesów obróbki. 
Duża precyzja wykonania płytek 
równoległościennych zapewnia 
równoległe mocowanie materiałów.

Nr 6348PP
Płytki równoległościenne, w parach,  
wykonanie precyzyjne, długość 100 mm
Cechy produktu: Szlifowane dokładnie, parami płasko-równoległe.  
Wymiary podane na stronie przedniej produktu.  
Komplety w dużej ilości rozmiarów w asortymencie co 1 mm.  
Stal nawęglana.  
 
Tolerancja pary elementów tp na wysokości IT 5.  
Tolerancja wymiaru znamionowego na wysokości ±0,01 mm.  
Pozostałe wymiary wg DIN ISO 2786m.

Nr 
zamówi-

enia
B H L Waga

[g]
371120 2 5 100 16
371138 2 10 100 31
371146 2 15 100 47
371153 2 20 100 62
371161 3 6 100 28
371179 3 11 100 51
371187 3 16 100 75
371195 3 21 100 98
371203 4 7 100 44
371211 4 12 100 75
371229 4 17 100 106
371237 4 22 100 137
371245 5 8 100 62
371252 5 13 100 101
371260 5 18 100 140
371278 5 23 100 179
371286 6 9 100 84
371294 6 14 100 131
371302 6 19 100 178
371310 6 24 100 224

Zastosowanie:
Płytki podkłada się pod materiał  
podczas różnych procesów obróbki.
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Elementy pozycjonujące
Nr 6348PP
Płytki równoległościenne, w parach,  
wykonanie precyzyjne, długość 125 mm
Cechy produktu: Szlifowane dokładnie, parami płasko-równoległe.  
Wymiary podane na stronie przedniej produktu.  
Komplety w dużej ilości rozmiarów w asortymencie co 1 mm.  
Stal nawęglana.  
 
Tolerancja pary elementów tp na wysokości IT 5.  
Tolerancja wymiaru znamionowego na wysokości ±0,01 mm.  
Pozostałe wymiary wg DIN ISO 2786m.

Nr 
zamówi-

enia
B H L Waga

[g]
371328 8 11 125 171
371336 8 16 125 249
371344 8 21 125 326
371351 8 26 125 404
371369 8 31 125 482
371377 8 36 125 561
371385 10 13 125 253
371393 10 18 125 351
371401 10 23 125 448
371419 10 28 125 545
371427 10 33 125 642
371435 10 38 125 741
371443 12 15 125 350
371450 12 20 125 466
371468 12 25 125 583
371476 12 30 125 700
371484 12 35 125 817
371492 12 40 125 933
371500 14 17 125 462
371518 14 22 125 599
371526 14 27 125 734
371534 14 32 125 871
371542 14 37 125 1009
371559 14 42 125 1144

Zastosowanie:
Płytki podkłada się pod materiał  
podczas różnych procesów obróbki.

Nr 6348PP
Płytki równoległościenne, w parach,  
wykonanie precyzyjne, długość 150 mm
Cechy produktu: Szlifowane dokładnie, parami płasko-równoległe.  
Wymiary podane na stronie przedniej produktu.  
Komplety w dużej ilości rozmiarów w asortymencie co 1 mm.  
Stal nawęglana.  
 
Tolerancja pary elementów tp na wysokości IT 5.  
Tolerancja wymiaru znamionowego na wysokości ±0,01 mm.  
Pozostałe wymiary wg DIN ISO 2786m.

Nr 
zamówi-

enia
B H L Waga

[g]
372243 8 11 150 203
372250 8 16 150 295
372268 8 21 150 389
372276 8 26 150 482
372284 8 31 150 574
372292 8 36 150 668
372300 10 13 150 300
372318 10 18 150 417
372326 10 23 150 533
372334 10 28 150 649
372342 10 33 150 768
372359 10 38 150 884
372367 12 15 150 416
372375 12 20 150 556
372383 12 25 150 694
372391 12 30 150 835
372409 12 35 150 974
372417 12 40 150 1113
372425 14 17 150 550
372433 14 22 150 714
372441 14 27 150 879
372458 14 32 150 1040
372466 14 37 150 1203
372474 14 42 150 1369

Zastosowanie:
Płytki podkłada się pod materiał  
podczas różnych procesów obróbki.
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Elementy pozycjonujące
Nr 6348PS
Płytki równoległościenne, w parach, 
standard, długość 100 mm
Cechy produktu: Szlifowane dokładnie, parami płasko-równoległe.  
Wymiary podane na stronie przedniej produktu.  
Komplety w dużej ilości rozmiarów w asortymencie co 1 mm.  
Stal nawęglana.  
 
Tolerancja pary elementów tp na wysokości IT 5.  
Tolerancja wymiaru znamionowego wysokości i szerokości wg DIN ISO 2768m.  
Pozostałe wymiary wg DIN ISO 2786m.

Nr 
zamówi-

enia
B H L Waga

[g]
371807 2 5 100 16
371815 2 10 100 31
371823 2 15 100 47
371831 2 20 100 62
371849 3 6 100 28
371856 3 11 100 51
371864 3 16 100 75
371872 3 21 100 98
371880 4 7 100 44
371898 4 12 100 75
371906 4 17 100 106
371914 4 22 100 137
371922 5 8 100 62
371930 5 13 100 101
371948 5 18 100 140
371955 5 23 100 179
371963 6 9 100 84
371971 6 14 100 131
371989 6 19 100 178
371997 6 24 100 224

Zastosowanie:
Płytki podkłada się pod materiał  
podczas różnych procesów obróbki.

Nr 6348PS
Płytki równoległościenne, w parach, 
standard, długość 125 mm
Cechy produktu: Szlifowane dokładnie, parami płasko-równoległe.  
Wymiary podane na stronie przedniej produktu.  
Komplety w dużej ilości rozmiarów w asortymencie co 1 mm.  
Stal nawęglana.  
 
Tolerancja pary elementów tp na wysokości IT 5.  
Tolerancja wymiaru znamionowego wysokości i szerokości wg DIN ISO 2768m.  
Pozostałe wymiary wg DIN ISO 2786m.

Nr 
zamówi-

enia
B H L Waga

[g]
372003 8 11 125 171
372011 8 16 125 249
372029 8 21 125 326
372037 8 26 125 404
372045 8 31 125 482
372052 8 36 125 561
372060 10 13 125 253
372078 10 18 125 351
372086 10 23 125 448
372094 10 28 125 545
372102 10 33 125 642
372110 10 38 125 741
372128 12 15 125 350
372136 12 20 125 466
372144 12 25 125 583
372151 12 30 125 700
372169 12 35 125 817
372177 12 40 125 933
372185 14 17 125 462
372193 14 22 125 599
372201 14 27 125 734
372219 14 32 125 871
372227 14 37 125 1009
372235 14 42 125 1144

Zastosowanie:
Płytki podkłada się pod materiał  
podczas różnych procesów obróbki.
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Elementy pozycjonujące
Nr 6348PS
Płytki równoległościenne, w parach, 
standard, długość 150 mm
Cechy produktu: Szlifowane dokładnie, parami płasko-równoległe.  
Wymiary podane na stronie przedniej produktu.  
Komplety w dużej ilości rozmiarów w asortymencie co 1 mm.  
Stal nawęglana.  
 
Tolerancja pary elementów tp na wysokości IT 5.  
Tolerancja wymiaru znamionowego wysokości i szerokości wg DIN ISO 2768m.  
Pozostałe wymiary wg DIN ISO 2786m.

Nr 
zamówi-

enia
B H L Waga

[g]
371567 8 11 150 203
371575 8 16 150 295
371583 8 21 150 389
371591 8 26 150 482
371609 8 31 150 574
371617 8 36 150 668
371625 10 13 150 300
371633 10 18 150 417
371641 10 23 150 533
371658 10 28 150 649
371666 10 33 150 768
371674 10 38 150 884
371682 12 15 150 416
371690 12 20 150 556
371708 12 25 150 694
371716 12 30 150 835
371724 12 35 150 974
371732 12 40 150 1113
371740 14 17 150 550
371757 14 22 150 714
371765 14 27 150 879
371773 14 32 150 1040
371781 14 37 150 1203
371799 14 42 150 1369

Zastosowanie:
Płytki podkłada się pod materiał  
podczas różnych procesów obróbki.
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Elementy pozycjonujące
Nr 6349PP
Płytki równoległościenne, w parach,  
wykonanie precyzyjne
Cechy produktu: Szlifowane dokładnie, parami płasko-równoległe.  
Wymiary podane na produkcie.  
Hartowane.  
 
Tolerancja pary elementów tp na wysokości IT 5.  
Tolerancja wymiaru znamionowego na wysokości ±0,01 mm.  
Pozostałe wymiary wg DIN ISO 2786m.

Nr 
zamówi-

enia
B H L Waga

[g]
372508 3 11 125 64
372516 3 12 125 70
372524 3 13 125 76
372532 3 14 125 82
372540 3 15 125 88
372557 3 16 125 94
372565 3 17 125 100
372573 3 18 125 106
372581 3 19 125 112
372599 3 20 125 118
372607 3 21 125 124
372615 3 22 125 130
372623 3 23 125 136
372631 3 24 125 142
372649 3 25 125 148
372656 3 26 125 154
372664 3 27 125 160
372672 3 28 125 164
372680 3 29 125 170
372698 3 30 125 176
372706 3 31 125 182
372714 3 32 125 188
372722 3 33 125 194
372730 3 34 125 200
372748 3 35 125 206
372755 3 36 125 212
372763 3 37 125 218
372771 3 38 125 224
372789 3 39 125 230
372797 3 40 125 236
372805 3 41 125 242
372813 3 42 125 248

Zastosowanie:
Płytki podkłada się pod materiał  
podczas różnych procesów obróbki.
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Elementy pozycjonujące
Nr 6349P
Komplet płytek równoległościennych, 
wykonanie precyzyjne
Cechy produktu: W stojaku drewnianym.  
Szlifowane dokładnie, parami płasko-równoległe.  
Wymiary podane na produkcie.  
 
Tolerancja pary elementów tp na wysokości IT 5.  
Tolerancja wymiaru znamionowego na wysokości ±0,01 mm.  
Pozostałe wymiary wg DIN ISO 2786m.

Nr 
zamówi-

enia
Wielkosc Para L Waga

[Kg]
372482 24 24 125 4,5
372490 32 32 125 5,5

Wykonanie:
Rozmiar 24, zawartość dla każdej pary  
(szer. x wys.):  
3x11 / 3x13 / 3x15 / 3x16 / 3x17 / 3x18 / 3x20 / 
3x21 / 3x22 / 3x23 / 3x25 / 3x26 / 3x27 / 3x28 / 
3x30 / 3x31 / 3x32 / 3x33 / 3x35 / 3x36 / 3x37 / 
3x38 / 3x40 / 3x42 mm.  
Rozmiar 32, zawartość dla każdej pary  
(szer. x wys.):  
3x11 / 3x12 / 3x13 / 3x14 / 3x15 / 3x16 / 3x17 / 
3x18 / 3x19 / 3x20 / 3x21 / 3x22 / 3x23 / 3x24 / 
3x25 / 3x26 / 3x27 / 3x28 / 3x29 / 3x30 / 3x31 / 
3x32 / 3x33 / 3x34 / 3x35 / 3x36 / 3x37 / 3x38 / 
3x39 / 3x40 / 3x41 / 3x42 mm.

Zastosowanie:
Płytki podkłada się pod materiał podczas różnych 
procesów obróbki.

Nr 6344SP
Komplet płytek równoległościennych, 
profil falowy
Cechy produktu: W skrzynce drewnianej z wieczkiem.  
Grubość materiału 0,3 mm.  
Szlifowanie precyzyjne.  
Sprężyny – stal hartowana i odpuszczona.  
Fazowanie wysokości 2 mm.  
 
Tolerancja pary elementów tp na wysokości IT 5.  
Tolerancja wymiaru znamionowego na wysokości ±0,004 mm.  
Pozostałe wymiary wg DIN ISO 2786m.

Nr 
zamówi-

enia
Wielkosc Para L Waga

[g]
372821 9 -23 8 110 450
372839 25-39 8 110 490

Wykonanie:
Rozmiar 9–23, zawartość dla każdej pary  
(szer. x wys.):  
0,3x9 / 0,3x11 / 0,3x13 / 0,3x15 / 0,3x17 / 0,3x19 / 
0,3x21 / 0,3x23 mm.  
Rozmiar 25–39, zawartość dla każdej pary  
(szer. x wys.):  
0,3x25 / 0,3x27 / 0,3x29 / 0,3x31 / 0,3x33 / 0,3x35 / 
0,3x37 / 0,3x39 mm.

Zastosowanie:
Zastosowanie płytek równoległościennych o profilu 
falowym pozwala zaoszczędzić czas podczas 
mocowania materiałów do cięcia, frezowania, 
wiercenia itd.

Wykres:
-  Na powierzchni rozkładu nie zostają żadne wióry  
- brak czynników niekorzystnie wpływających na  
 równoległe położenie obrabianego elementu  
-  można łatwo napiąć więcej płaskich elementów  
 lub pojedyncze cienkie elementy
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Zderzaki
Nr 6350
Zderzaki równoległościenne, para
Cechy produktu: Do stołów maszynowych.  
Do zastosowania również jako płytki równoległościenne.  
Szlifowanie dokładne poprzeczne, parami, płasko-równoległe  
Stal nawęglana.  
 
Tolerancja pary elementów tp na wysokości IT 5.  
Tolerancja wymiaru znamionowego na wysokości DIN ISO 2768m.  
Tolerancja szerokości znamionowej h7.  
Pozostałe wymiary wg DIN ISO 2786m.

Nr 
zamówi-

enia
B H L Waga

[g]
74260 8 25 100 315
74278 10 32 100 500
74286 12 40 100 750
74294 14 50 100 1100
74302 16 50 160 2000
74310 18 63 160 2850
74328 20 63 160 3170
74336 22 80 160 4400
74344 24 80 160 4800
74351 28 100 160 7000

Zastosowanie:
Zderzaki równoległe są przezna-
czone przede wszystkim dla małych 
i średnich maszyn. Zderzaki są 
dopasowane do szczelin mocowania 
w maszynach z tolerancją H8. Para 
zderzaków jest umieszczana w mas-
zynie i dzięki temu materiał może być 
ustawiony równolegle do stołu.

Nr 6328
Zderzak cylindryczny
Hartowany i szlifowany. Krótka , ±0,01 mm tolerancja wysokości  
Wykonanie szlifowane może służyć także jako podpórka.

Nr 
zamówi-

enia
Rowek A h6 B -0,6 D ±0,1 H1 ±0,01 

krótki
H1 ±0,2 

dlugi H2 H3 Sruba  
ISO 4762

Waga

[g]
75150 12 0-0,011 12 20 15 - 8 6 M6x25 55
75192 12 0-0,011 12 20 - 25 8 6 M6x35 80
75200 14 0-0,011 14 32 25 - 9 8 M8x35 200
75218 14 0-0,011 14 32 - 50 9 8 M8x60 355
75168 16 0-0,011 16 32 25 - 10 8 M8x45 220
75176 16 0-0,011 16 32 - 50 10 8 M8x70 375
75226 18 0-0,011 18 40 25 - 15 10 M10x50 360
75234 18 0-0,011 18 40 - 50 15 10 M10x75 600
75242 22 0-0,013 20 40 25 - 15 14 M10x55 410
75259 22 0-0,013 20 40 - 50 15 14 M10x80 650
75267 28 0-0,013 22 46 25 - 20 16 M12x60 630
75275 28 0-0,013 22 46 - 50 20 16 M12x90 950

Na zamówienie:
Inne wielkości na życzenie.

tylko w krótszej wersji
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Zderzaki
Nr 6351
Zderzaki równoległościenne, para
Hartowane i szlifowane. Odchyłka równoległości 0,02 mm  
Tolerancja w parze 0,02 mm. Tolerancja wysokości dla  
wymiaru nominalnego DIN 7168 średnia

Nr 
zamówi-

enia
Rowek B C H L

Odpowiednia śruba 
DIN508,ISO476, 
DIN6340,DIN787

Waga

[Kg]
75358 10-24 60 40 30 125 M10x10-M20x24 3,2
75366 12-36 80 55 60 160 M12x12-M24x36 11,4
75374 12-36 100 75 100 160 M12x12-M24x36 24,2

Nr 6351
Zderzak równoległościenny, pojedynczy
Hartowany i szlifowany. Odchyłka równoległości 0,02 mm  
Tolerancja w parze 0,02 mm. Tolerancja wysokości dla  
wymiaru nominalnego DIN 7168 średnia

Nr 
zamówi-

enia
Rowek B C H L

Odpowiednia śruba 
DIN508,ISO476, 
DIN6340,DIN787

Waga

[Kg]
74369 10-24 60 40 30 125 M10x10-M20x24 1,6
74377 12-36 80 55 60 160 M12x12-M24x36 5,7
74385 12-36 100 75 100 160 M12x12-M24x36 12,1

Zastosowanie:
Zderzaki równoległe to elementy ustawiające doskonale nadające się do 
maszyn średnich i dużych. Do rowków 20H7 zderzaka równoległego pasują 
stałe kamienie ustalające nr 6322A oraz swobodne kamienie ustalające DIN 
6323. Dzięki połączeniu z kamieniami ustalającymi o różnej dokładności, 
mogą być stosowane na stołach o różnych szerokościach rowków.  
Na stole maszynowym możliwe są następujące możliwości montażu:  
1) śruby dla wpustów żłobionych o przekroju T DIN 787 kpl. (śruby do 
wpustów T DIN 787, nakrętki sześciokątne DIN 6330B oraz podkładki DIN 
6340),  
2) śruby z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym ISO 4762 z nakrętkami 
do wpustów o przekroju T DIN 508 oraz podkładek DIN 6340.

Nr 6353
Zderzak kątowy, wykonanie precyzyjne
Hartowany i szlifowany. Do ustalania równoległego i pod kątem  
30, 45, 60 i 90° do rowków stołu. Gwarantowana dokładność  
ustalenia wszystkich powierzchni w stosunku do rowków ±30”.

Nr 
zamówi-

enia
Wiel-
kosc Rowek B D E F H L Waga

[g]
74450 125 10-20 68 17 66,5 34 15 125 550
74468 200 12-36 98 25 100 49 20 200 1900

Zastosowanie:
Za pomocą swobodnych kamieni ustalających DIN 6323 oraz stałych  
kamieni ustalających nr 6322A można ustawić zderzaki kątowe we 
wspomnianych wyżłobieniach stołu. Zderzaki kątowe można przymocować 
alternatywnie śrubami rowkowymi DIN 787 (komplet) lub nakrętkami do 
wpustów o przekroju T DIN 508 ze śrubami ISO 4762 i podkładkami DIN 
6340. Duża dokładność zderzaków kątowych gwarantuje wymaganą 
dokładność uderzenia dla prawie wszystkich zadań związanych z  
rozpinaniem. Można rozpocząć obróbkę od razu, nie trzeba nawet  
mierzyć zderzaka ani obrabianego przedmiotu.
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Pryzma
Nr 6355V
Pryzma, pojedyncza
Hartowana, szlifowana

Nr 
zamówi-

enia
Wiel-
kosc B D E  

±0,01 F G1 G2 H1 
±0,014 H2 L1 L2 L3 Waga

[Kg]
75085 12-65 80 12-65 30 15 M 12 M 8 35 60 100 56 27 3,2
75093 20-110 125 20-110 52,5 25 M 16 M 10 55 100 100 53 32 8,1

Nr 6355V
Pryzma, para
Hartowana, szlifowana

Nr 
zamówi-

enia
Wiel-
kosc B D E  

±0,01 F G1 G2 H1 
±0,014 H2 L1 L2 L3 Waga

[Kg]
75143 12-65 80 12-65 30 15 M 12 M 8 35 60 100 56 27 6,4
75184 20-110 125 20-110 52,5 25 M 16 M 10 55 100 100 53 32 16,2

Zastosowanie:
Do ustawienia i mocowania okrągłych wałów oraz obrabianych elementów równolegle i na środku 
wyżłobienia stołu maszynowego. Możliwość zastosowania również jako zderzaki i podpórki 
równoległościenne!
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Zderzaki i Opór boczny nastawny
Nr 6357
Zderzak nastawny
z kluczem sześciokątnym  
Stal ulepszona cieplnie

Nr 
zamówi-

enia
Wiel-
kosc Rowek B1 B2 H1 H2 L1 L2 Waga

[g]
75655 2 10, 12, 14, 16, 18 11 60 30-190 200 120 52 2450
75663 3 16, 18, 20, 22, 24, 28 17 80 30-190 200 160 73 3250

Zastosowanie:
Tym szybko ustawianym zderzakiem można ustawić pozycję obrabianych elementów na 
różnych maszynach do obróbki oraz dźwignikach. Zderzak ma duży przesuw zarówno 
na wysokość, jak i na długość. Do zacisku służy znajdujący się w zestawie sześciokątny 
śrubokręt z uchwytem poprzecznym.

Nr 6358
Opór boczny nastawny
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana z 2 otworami gwintowanymi  
M16 na 2 wysokościach, śruba regulująca DIN 915 M16x80.

Nr 
zamówi-

enia
Rowek B C H1 H2 L Waga

[g]
75879 18 20 20 100 40 50 805
75887 20 25 30 125 40 80 1880
75895 22 25 30 125 40 80 1920
75903 24 32 40 150 65 100 3515
75911 28 32 40 150 65 100 3645
75929 36 40 50 160 65 120 4870

Zastosowanie:
Blok docisku służy do bezpiecznego pozycjonowania 
długich i ciężkich elementów obróbki na stole rowkowym (z 
wpustami) bądź stole maszynowym. Umieszcza się go w 
rowku, przekrzywia się odpowiednio do luzu wymaganego 
dla zakresu tolerancji i naciska obrabiany element śrubą 
dociskową do zderzaka precyzyjnego, np. nr 6351.

Odchylany do 360°
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Bardzo dokładne wpusty przesuwne
DIN 6323
Kamienie ustalające swobodne
Hartowane C15 i szlifowane

Nr 
zamówi-

enia

Wymiar 
znamionowy 
rowka w urz-
adzeniu B1

Wymiar 
znamionowy 

rowka w 
maszynie B

Kształt H1 H2 H3 H4 L Waga

[g]
71811 12 10 A 12 3,6 - - 20 20
71829 12 12 B 28,6 - 5,5 9 20 45
71837 20 12 A 14 5,5 - - 32 50
71845 20 14 A 14 5,5 - - 32 55
71852 20 16 A 14 5,5 - - 32 60
71860 20 18 A 14 5,5 - - 32 65
71878 20 20 B 45,5 - 7 16 32 200
71886 20 22 C 50,5 - 7 18 40 290
71894 20 24 C 55,5 - 7 20 40 350
71902 20 28 C 61,5 - 7 24 40 460
71910 20 36 C 76,5 - 7 30 50 940

Zastosowanie:
Kamienie ustalające DIN 6323 po większym ustawianiu są wpuszczane do środka. 
Wystające poniżej kamienie ustalające nie przeszkadzają w transporcie urządzenia i 
nie można nimi uszkodzić stołu maszynowego.

Kształt A Kształt B Kształt C
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Bardzo dokładne wpusty przesuwne
Nr 6322A
Kamienie ustalające przykręcane  
do przyrządów
(wcześniej: DIN 6322, projekt 1957)  
Hartowane C15.

Nr 
zamówi-

enia

Wymiar 
znamionowy 

rowka w 
maszynie B

Wymiar 
znamionowy 

rowka w 
urzadzeniu

H L
Śruba 

cylindryczna 
DIN84 lub 
ISO4762

Waga

[g]
71555 10 20 10 22 M6x10 20
71563 12 20 10 22 M6x10 25
71571 14 20 10 25 M6x16 28
71589 16 20 10 25 M6x16 30
71597 18 20 10 25 M6x16 30
71613 22 20 12 32 M6x16 50
71621 24 20 12 32 M6x16 55
71639 28 20 12 32 M6x16 60
71647 36 20 12 32 M6x16 75

Zastosowanie:
Stałe kamienie ustalające nr 6322A są parami wkręcane w unormowany 
wpust kierunkowy imadeł lub urządzeń do obróbki o szerokości 20 mm. 
Zmieniając kamienie ustalające, można pracować na maszynach o 
różnych szerokościach rowków. Do szczególnie ciężkich urządzeń do 
obróbki polecamy swobodne kamienie ustalające DIN 6323.

Nr 6322B
Kamienie ustalające przykręcane  
do przyrządów, jednostopniowe
hartowane C15 i szlifowane

Nr 
zamówi-

enia
B H L

Śruba 
cylindryczna 

DIN84 lub 
ISO4762

Waga

[g]
71696 10 8 20 M4x10 15
71704 12 8 20 M5x12 19
71712 14 10 22 M6x16 21
71720 16 10 22 M6x16 26
71738 18 10 22 M6x16 30
71746 20 10 22 M6x16 34
71753 22 12 32 M6x16 55
71761 24 12 32 M6x16 62

Zastosowanie:
Płaskie kamienie ustalające nr 6322B dobrze 
się sprawdzają i są korzystne cenowo przede 
wszystkim w takich zastosowaniach, gdzie jedno 
urządzenie do obróbki jest stale używane na jednej 
maszynie. Do szczególnie ciężkich urządzeń do 
obróbki polecamy swobodne kamienie ustalające 
DIN 6323.
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Napinacz mimośrodowy
Nr 6600
Docisk mimośrodowy z dźwignią na końcu
Hartowany, oksydowany.

Nr 
zamówi-

enia
Wiel-
kosc H min. H maks. A B C E L M Waga

[g]
73502 1 26 35 20 30 37 21-43 100 M12 1000
73510 2 26 35 20 40 45 34-66 125 M16 1400

Dociski mimośrodowe nadają się w szczególności do oprzyrządowania  
przystosowanego do przedmiotów obrabianych.

Wskazówka:
Uruchamianie ręczne - siła ~ 400 N.

Nr 6601
Dźwignia, luzem
Dociskająca na końcu  
(część pojedyncza do nr 6600)

Nr 
zamówi-

enia
A B L Waga

[g]
73569 24 14 167 300

Nr 6610
Docisk mimośrodowy z dźwignią na środku
Hartowany, oksydowany. Dźwignia z uchwytem  
pokrytym powłoką z tworzywa sztucznego.

Nr 
zamówi-

enia
Wiel-
kosc H min. H maks. A B C E L M Waga

[g]
73619 1 30 45 20 30 32 21-43 100 M12 1000
73627 2 35 50 20 40 40 34-66 125 M16 1450

Wskazówka:
Uruchamianie ręczne - siła ~ 400 N.
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Napinacz mimośrodowy
Nr 6611
Dźwignia, luzem
dociskająca na środku  
(pojedyncza część do nr 6610)

Nr 
zamówi-

enia
B1 B2 L Waga

[g]
73676 14 14 167 310

Nr 6612
Dźwignia ze śrubą oczkową
(Część pojedyncza do nr 6610)

Nr 
zamówi-

enia
Wiel-
kosc G H M Waga

[g]
74500 1 25 110 M12 500
74518 2 30 120 M16 610
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Napinacz mimośrodowy
Nr 6614
Łapa dociskowa z kołkiem oporowym
(Część pojedyncza do nr 6610)

Nr 
zamówi-

enia
Wiel-
kosc A B1 B2 B3 E1 E2 L Waga

[g]
74526 1 20 15 30 12,5 13,5 37 100 350
74534 2 20 19 40 12,5 24,5 51 125 590

Nr 6616
Śruba oporowa z nakrętką
(Część pojedyncza do nr 6610)

Nr 
zamówi-

enia
Wiel-
kosc B L M Waga

[g]
74542 1 40 58,5 M12 70
74559 2 40 65,0 M16 135
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Napinacz centrujący
Nr 6383ZEK
Napinacz centrujący
z główką. 
Dokładność powtórzeń ±0,025 mm 
Dokładność ruchu bez bicia ±0,025 mm

Nr 
zamówi-

enia
D  

min.
D 

maks. A B C E  
g6 F G H I  

±0,1 K L M T SW P

[kN]

Waga

[g]
373357 11,7 14,2 12,0 15,1 3,5 10 9,2 8,6 M3 3,5 1,5 1,5 2,5 3,3 2,5 0,5 18
373365 14,5 18,5 14,1 19,7 5,5 12 9,1 7,9 M4 4,5 2,0 2,3 3,5 4,3 3 3,5 20
373373 18,5 22,5 16,6 23,6 7,5 15 11,6 10,4 M5 5,5 2,5 2,3 3,0 5,3 4 4,5 39
373381 22,5 26,5 20,1 19,1 6,0 15 15,1 13,9 M6 7,0 3,0 2,3 4,0 6,4 5 5,0 60
373399 26,5 30,5 20,1 29,1 6,0 20 15,1 13,9 M6 7,0 3,0 2,3 4,5 6,4 5 5,0 86
373407 30,5 38,5 24,2 33,4 7,0 25 15,2 12,8 M6 9,0 4,0 4,6 4,5 6,4 5 5,0 125
373415 38,5 46,5 27,1 37,6 7,5 30 18,1 15,7 M8 11,0 4,0 4,6 4,5 8,4 6 6,5 233
373423 46,5 54,5 27,1 37,6 7,5 30 18,1 15,7 M8 11,0 4,0 4,6 4,5 8,4 6 6,5 323
373431 54,5 70,5 40,7 54,2 9,0 45 23,7 19,0 M10 15,0 5,0 9,3 5,5 10,5 8 8,0 653
373449 70,5 86,5 45,6 61,6 10,0 60 28,3 23,6 M12 17,0 5,0 9,3 5,5 13,0 10 10,0 1271
373456 86,5 102,5 45,6 61,6 10,0 60 28,3 23,6 M12 17,0 5,0 9,3 5,5 13,0 10 10,0 1783

Zastosowanie:
Do centrycznego pozycjonowania i mocowania w otworach, gdzie dopuszcza się lekkie odciski kuliste

Wskazówka:
W przypadku głębokiego osadzenia D maks. musi stanowić uwolnienie.  
Pomoc montażowa: Trzpień ustalający do precyzyjnego wyznaczenia położenia stożka.

Nr 6383ZES
Napinacz centrujący
z segmentami ochronnymi. 
Dokładność powtórzeń ±0,025 mm 
Dokładność ruchu bez bicia ±0,025 mm

Nr 
zamówi-

enia
D  

min.
D 

maks. A B C E  
g6 F G H I  

±0,1 K L M T SW P

[kN]

Waga

[g]
373464 14,5 18,5 14,1 19,7 5,5 12 9,1 7,9 M4 4,5 2,0 2,3 3,5 4,3 3 3,5 20
373472 18,5 22,5 16,6 23,6 7,5 15 11,6 10,4 M5 5,5 2,5 2,3 3,0 5,3 4 4,5 39
373480 22,5 26,5 20,1 29,1 6,0 15 15,1 13,9 M6 7,0 3,0 2,3 4,0 6,4 5 5,0 60
373498 26,5 30,5 20,1 29,1 6,0 20 15,1 13,9 M6 7,0 3,0 2,3 4,5 6,4 5 5,0 86
373506 30,5 38,5 24,2 33,4 7,0 25 15,2 12,8 M6 9,0 4,0 4,6 4,5 6,4 5 5,0 125
373514 38,5 46,5 27,1 37,6 7,5 30 18,1 15,7 M8 11,0 4,0 4,6 4,5 8,4 6 6,5 233
373522 46,5 54,5 27,1 37,6 7,5 30 18,1 15,7 M8 11,0 4,0 4,6 4,5 8,4 6 6,5 323
373530 54,5 70,5 40,7 54,2 9,0 45 23,7 19,0 M10 15,0 5,0 9,3 5,5 10,5 8 8,0 653
373548 70,5 86,5 45,6 61,6 10,0 60 28,3 23,6 M12 17,0 5,0 9,3 5,5 13,0 10 10,0 1271
373555 86,5 102,5 45,6 61,6 10,0 60 28,3 23,6 M12 17,0 5,0 9,3 5,5 13,0 10 10,0 1783

Zastosowanie:
Do bezśladowego i centrycznego pozycjonowania i mocowania w otworach.

Wskazówka:
W przypadku głębokiego osadzenia D maks. musi stanowić uwolnienie.  
Pomoc montażowa: Trzpień ustalający do precyzyjnego wyznaczenia położenia segmentu.
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Napinacz centrujący
Nr 6383ZUK
Napinacz centrujący
z główką. 
Dokładność powtórzeń ±0,025 mm 
Dokładność ruchu bez bicia ±0,025 mm

Nr 
zamówi-

enia
D  

min.
D 

maks. A B C E  
f7 F G H I  

min. K L M R S  
DIN912 T P

[kN]

Waga

[g]
373563 11,7 14,2 11,9 15,0 1,0 8 9,2 8,6 M3 19,5 1,5 1,5 7,5 10 M6x10 5,2 2,0 9
373571 14,5 18,5 12,1 17,0 1,5 8 9,1 7,9 M3 19,5 2,0 2,3 7,5 10 M6x10 6,0 2,0 22
373589 18,5 22,5 16,1 20,6 1,5 12 11,6 10,4 M4 28,0 2,5 2,3 11,5 16 M8x16 7,5 3,5 54
373597 22,5 26,5 20,1 27,1 2,0 15 15,1 13,9 M5 30,0 3,0 2,3 11,5 14 M10x16 9,4 6,0 64
373605 26,5 30,5 20,1 27,1 2,0 15 15,1 13,9 M5 30,0 3,0 2,3 11,5 14 M10x16 10,5 6,0 98
373613 30,5 38,5 24,2 32,7 2,0 20 15,2 12,8 M6 36,0 4,0 4,6 15,5 16 M12x20 12,5 8,5 139
373621 38,5 46,5 27,1 35,6 2,5 20 18,1 15,7 M6 36,0 4,0 4,6 15,5 16 M12x20 12,5 8,5 248
373639 46,5 54,5 27,1 35,6 2,5 20 18,1 15,7 M6 36,0 4,0 4,6 15,5 16 M12x20 12,5 8,5 338
373647 54,5 70,5 40,7 50,2 2,5 30 23,7 19,0 M8 43,0 5,0 9,3 16,5 16 M16x20 20,0 16,0 660
373654 70,5 86,5 45,6 55,1 2,5 40 28,3 23,6 M8 43,0 5,0 9,3 16,5 16 M16x20 25,0 16,0 1252
373662 86,5 102,5 45,6 55,1 2,5 60 28,3 23,6 M8 43,0 5,0 9,3 16,5 16 M16x20 36,5 16,0 1765

Zastosowanie:
Do centrycznego pozycjonowania i mocowania w otworach nieprzelotowych, gdzie dopuszcza się lekkie odciski kuliste 
Obsługa od dołu, automatyczna lub ręczna.

Wskazówka:
W przypadku głębokiego osadzenia D maks. musi stanowić uwolnienie.  
Pomoc montażowa: Otwór K pod trzpień ustalający do precyzyjnego wyznaczenia położenia stożków.

Nr 6383ZUS
Napinacz centrujący
z segmentami ochronnymi. 
Dokładność powtórzeń ±0,025 mm 
Dokładność ruchu bez bicia ±0,025 mm

Nr 
zamówi-

enia
D  

min.
D 

maks. A B C E  
f7 F G H I  

min. K L M R S  
DIN912 T P

[kN]

Waga

[g]
373670 14,5 18,5 14,1 17,0 1,5 8 9,1 7,9 M3 19,5 2,0 2,3 7,5 10 M6x10 6,0 2,0 22
373688 18,5 22,5 16,1 20,6 1,5 12 11,6 10,4 M4 28,0 2,5 2,3 11,5 16 M8x16 7,8 3,5 54
373696 22,5 26,5 20,1 27,1 2,0 15 15,1 13,9 M5 30,0 3,0 2,3 11,5 14 M10x16 9,4 6,0 64
373704 26,5 30,5 20,1 27,1 2,0 15 15,1 13,9 M5 30,0 3,0 2,3 11,5 14 M10x16 10,5 6,0 98
373712 30,5 38,5 24,2 32,7 2,0 20 15,2 12,8 M6 36,0 4,0 4,6 15,5 16 M12x20 12,5 8,5 139
373720 38,5 46,5 27,1 35,6 2,5 20 18,1 15,7 M6 36,0 4,0 4,6 15,5 16 M12x20 12,5 8,5 248
373738 46,5 54,5 27,1 35,6 2,5 20 18,1 15,7 M6 36,0 4,0 4,6 15,5 16 M12x20 12,5 8,5 338
373746 54,5 70,5 40,7 50,2 2,5 30 23,7 19,0 M8 43,0 5,0 9,3 16,5 16 M16x20 20,0 16,0 660
373753 70,5 86,5 45,6 55,1 2,5 40 28,3 23,6 M8 43,0 5,0 9,3 16,5 16 M16x20 25,0 16,0 1252
373761 86,5 102,5 45,6 55,1 2,5 60 28,3 23,6 M8 43,0 5,0 9,3 16,5 16 M16x20 36,5 16,0 1765

Zastosowanie:
Do bezśladowego i centrycznego pozycjonowania i mocowania w otworach nieprzelotowych. Obsługa od dołu,  
automatyczna lub ręczna.

Wskazówka:
W przypadku głębokiego osadzenia D maks. musi stanowić uwolnienie. 
Pomoc montażowa: Otwór K pod trzpień ustalający do precyzyjnego wyznaczenia położenia segmentów.



Pierwszy krok przy zastosowaniu bocznych elementów dociskowych:
• Co ma być pozycjonowane lub naprężone?  • Jakie boczne elementy dociskowe mają być zastosowane?
• Jaki rozmiar odpowiada obrabianemu elementowi?  • Jaką tolerancję ma obrabiany element?
• Ile wynosi wymiar Y? (wysokość obrabianego elementu) • Ile wynosi wymiar X? (zob. tabela)
• Czy ugięcie sprężyny ma być w pełni wykorzystane?  • Jak określa się wymiar współrzędnych?

Przykład zastosowania:
Pozycjonowanie lub napięcie płyty 100 x 50 x 8 mm

Czy średnica trzpienia powinna wynosić 5, 6, czy 8 mm?
• jeżeli nic nie powinno wystawać nad płytę   5 mm
• jeżeli wystawanie elementów w niczym nie przeszkadza  6 lub 8 mm
• jeżeli element ma być dodatkowo napięty   6 mm
• jeżeli dokonuje się wiercenia bez dodatkowego naprężania  8 mm

Długość/szerokość obrabianego przedmiotu?
• Długość = 100 +0/-0,4 = średni wymiar 99,8 mm
• Szerokość = 50 +0,2/-0,2 = średni wymiar 50,0 mm

Wysokość obrabianego przedmiotu Y?
Można nie uwzględniać tolerancji.

Jaką siłę należy wybrać?
• Do zadań związanych z pozycjonowaniem  30–60 N
• Do zadań związanych z naprężaniem  90–150 N

Wymiar X przy bocznych elementach dociskowych ze sprężyną z tworzywa 
sztucznego?
• Zob. tabela lub poniższy wzór
 Wymiar 05 X = 1,6 mm
 Wymiar 06 X = 1,9 mm
 Wymiar 08 X = 2,7 mm

Wymiar X przy bocznych elementach dociskowych ze sprężyną ze stali?
• Zob. tabela lub poniższy wzór
• Należy uwzględnić, że F jest większe, a tym samym dopuszcza większą 
 przestrzeń luzu 

 W = obrabiany element (+/- tolerancja)
 Y = wysokość obrabianego przedmiotu
- F = naprężenie własne
+ F = naprężenie (ugięcie sprężyny dla tolerancji)
 F = (-F) + (+F)
 T = tolerancja

Wzory:

W przypadku obrabianych przedmiotów, które są wyższe niż C minus r, 
obowiązują wartości tabeli dla wymiaru X lub wzór X = B/2 – (-F).

W przypadku obrabianych przedmiotów, które są niższe niż C minus r, 
obowiązują wartości tabeli dla wymiaru X lub wzór 

X = B/2 - (-F) - [(C - r - Y) x 0,123].

Wzór na współrzędne:
K = W - T/2 + x + S/2

Wartości z tabeli mają charakter orientacyjny, najlepiej 
je sprawdzić za pomocą naprężenia próbnego

Boczny element dociskowy
C Y
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Boczny element dociskowy
Nr 6380
Boczny element dociskowy
bez uszczelki. 
Trzpień stalowy do mocowania.

Nr 
zamówi-

enia
A B C D -1 H H8 F ~P

[N]
X Odpowiednie 

narzędzie
Waga

[g]
373001 6 3 4,0 7 6 ±0,5 10 0,9 03 0,6
373019 6 3 4,0 7 6 ±0,5 20 0,9 03 0,6
373027 6 3 4,0 7 6 ±0,5 40 0,9 03 0,7
373035 10 5 6,7 11 10 ±0,8 20 1,6 05 2,6
373043 10 5 6,7 11 10 ±0,8 50 1,6 05 2,9
373050 10 5 6,7 11 10 ±0,8 100 1,6 05 3,1
373068 10 6 10,7 11 10 ±1,0 40 1,8 06 3,6
373076 10 6 10,7 11 10 ±1,0 75 1,8 06 3,6
373084 10 6 10,7 11 10 ±1,0 150 1,8 06 3,9
373092 12 8 13,9 13 12 ±1,3 50 2,6 08 7
373100 12 8 13,9 13 12 ±1,3 100 2,6 08 7,2
373118 12 8 13,9 13 12 ±1,3 200 2,6 08 7,4
373126 16 10 16,7 17 16 ±1,6 100 3,2 10 15
373134 16 10 16,7 17 16 ±1,6 200 3,2 10 15,4
373142 16 10 16,7 17 16 ±1,6 300 3,2 10 15,8

Wskazówka:
bez uszczelnienia dla prac bez zanieczyszczeń, odporne na temperaturę do 250°C. 
montaż przez wciskanie.

Nr 6380D
Boczny element dociskowy
z uszczelką chroniącą przed wiórami i brudem. 
Trzpień stalowy do mocowania.

Nr 
zamówi-

enia
A B C D -1 H H8 F ~P

[N]
X Odpowiednie 

narzędzie
Waga

[g]
373159 6 3 4 7 6 ±0,5 10 0,9 03 0,6
373167 6 3 4 7 6 ±0,5 20 0,9 03 0,6
373175 6 3 4 7 6 ±0,5 40 0,9 03 0,7
373183 10 5 6 12 10 ±0,8 20 1,6 05 2,7
373191 10 5 6 12 10 ±0,8 50 1,6 05 2,9
373209 10 5 6 12 10 ±0,8 100 1,6 05 2,9
373217 10 6 10 12 10 ±1,0 40 1,8 06 3,1
373225 10 6 10 12 10 ±1,0 75 1,8 06 3,6
373233 10 6 10 12 10 ±1,0 150 1,8 06 3,7
373241 12 8 13 14 12 ±1,3 50 2,6 08 3,9
373258 12 8 13 14 12 ±1,3 100 2,6 08 7,1
373266 12 8 13 14 12 ±1,3 200 2,6 08 7,3
373274 16 10 16 18 16 ±1,6 100 3,2 10 7,6
373282 16 10 16 18 16 ±1,6 200 3,2 10 15
373290 16 10 16 18 16 ±1,6 300 3,2 10 15,4

Wskazówka:
Z uszczelnieniem dla obróbki wiórowej przy zabrudzeniach, odporne na temperaturę 
do 150°C 
Uszczelnienie: CR, czarne, 60 shore. montaż przez wciskanie.
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Narzędzie i Mimośrodowa śruba mocująca 
Nr 6380WZ
Narzędzie
do wciskania bocznych elementów dociskowych.

Nr 
zamówi-

enia
Wielkosc Waga

[g]
373308 03 15,9
373316 05 18,8
373332 08 64,3
373340 10 105,3

Nr 6387
Mimośrodowa śruba mocująca
mocowanie w kierunku xy z efektem docisku dolnego. 
Stal węglowa hartowana 56±1 HRC

Nr 
zamówi-

enia
A B C D E F G SW X Z

maks. 
Sila trzy-

mania
[kN]

maks. 
moment 

dociągający 
Waga

[g]
373779 11 M4 4,0 12 2,6 4,8 5,5 3 4,0 5,0 0,5 5 5
373787 15,6 M6 5,5 16 5,0 6,7 7,8 5 5,9 7,0 2,5 20 10
373795 19,1 M8 6,5 20 5,8 8,3 9,6 6 7,1 8,6 3,5 30 15
373803 23,7 M10 8,0 24 6,3 9,8 11,8 8 8,5 10,3 5,0 45 20
373811 27,3 M12 9,0 18 8,5 11,7 13,6 10 10,1 12,2 7,0 65 35
373829 27,3 M12 9,0 30 8,5 11,7 13,6 10 10,1 12,2 5,5 50 55
373837 35,4 M16 12,0 24 10,7 15,6 17,7 14 13,2 16,2 11,0 100 90
373845 35,4 M16 12,0 40 10,7 15,6 17,7 14 13,2 16,2 8,5 80 110

Zastosowanie:
- mocowanie ponad powierzchnią obróbczą 
- mocowanie pod powierzchnią obróbczą 
- Mocowanie w otworach

Wykres:
- bezstopniowa regulacja poprzez mimośród  
- wysoka odporność na zużycie

Na zamówienie:
Śruba mocująca mimośrodowa jest także dostępna na zapytanie z gwintem lewoskrętnym.

Mocowanie nad powierzchnią obróbki Mocowanie pod powierzchnią obróbki

[Nm]



Specjalnością AMF jest produkcja specjalnych elementów naprężających według indywidualnych wymagań 
klienta.
Już od ponad sześćdziesięciu lat produkujemy i sprzedajemy elementy naprężające najwyższej jakości i tym samym 
dysponujemy długoletnim doświadczeniem, które chętnie Państwu udostępnimy. Z pewnością jesteśmy więc w stanie 
dostarczyć elementy naprężające do Państwa specjalnych celów. Jeżeli nie znajdą Państwo w tym katalogu potrzebnych 
Państwu elementów naprężających, na zamówienie zrealizujemy Państwa konkretne propozycje w formie. Możemy je 
opracować i skonstruować od podstaw, a także wyprodukować po korzystnej cenie z istniejących narzędzi na bazie szero-
kiej oferty produktów AMF, zmienionych według Państwa propozycji.

Mają Państwo specjalne życzenia?

Prosimy sformułować swoje zapytania jak najbard-
ziej precyzyjnie. Jako pomoc proponujemy poniższe 
zestawienie, które oczywiście można w razie potrze-
by rozszerzyć. Wyczerpująca odpowiedź na pyta-
nia umożliwi kompetentną i dokładną odpowiedź z 
naszej strony. Dlatego prosimy o przysłanie kopii tej 
strony faksem bądź tradycyjną pocztą, w kopercie. 
Udzielimy odpowiedzia najszybciej, jak to możliwe. 
Cieszymy się z każdego Państwa zapytania.

1) Oznaczenie produktu:

2) Liczba sztuk:

3) Wielkość bądź wymiary:

4) Zakresy tolerancji:

5) Nr DIN/rysunku/szkicu:

6) Tworzywo/materiał:

7) Stan materiału (ulepszony, odpuszczony itd.):

8) Powierzchnia (cynkowana, odpuszczona, 
 lakierowana itd.):

Firma

Pan/Pani

Ulica/skr. poczt.

Kod/miejscowość

Tel./faks/e-mail
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Magnetyczne podnośniki

Te magnetyczne podnośniki stanowią prawdziwą rewolucję w zakresie podnośników 
metalowych. Niewielkie wymiary zewnętrzne, niska masa własna, duża wydajność i 
całkowite bezpieczeństwo obsługi to szczególne cechy tego urządzenia. Sprawiają 
one, że rozwiązanie to jest wyjątkowo ekonomiczne, zarówno w niewielkich warszta-
tach, jak i w dużych zakładach przemysłowych, przy praktycznie zerowych kosztach 
eksploatacji i bardzo szybkiej stopie zwrotu sumy inwestycji.
Seria składa się z 5 modeli o udźwigu do 2000 kg. Urządzenia są proste i praktyczne 
w obsłudze. Wykazują wiele zalet dotyczących wzrostu mocy i produktywności w 
licznych zastosowaniach, także przy niewielkiej przestrzeni i podnośnikach o ogra-
niczonej nośności.

Krzywe siła/ciężar-szczelina powietrzna (przy normalnej stali konstrukcyjnej typu FE 370B przy całkowicie pokrytych biegunach)

Rozmiar 1000 - minimalna grubość 40 mm
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Rozmiar 500 - minimalna grubość 25 mm
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Rozmiar 2000 - minimalna grubość 55 mm

Rozmiar 125 - minimalna grubość 10 mm
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Rozmiar 250 - minimalna grubość 20 mm

Idealne do montowania w obrabiarkach i przecinakach gazowych, w 
stoczniach, odlewniach, stalowniach, do poruszania urządzeń natryskowych 
i tłoczących oraz do wszelkich zastosowań w nowoczesnych zakładach 
przemysłowych.

Do przenoszenia ciężaru potrzebny jest tylko jeden operator. Ładunek jest zawsze 
zakotwiczony i podnoszony z góry, bez ryzyka odkształceń czy uszkodzeń. Umożliwia 
to optymalne wykorzystanie istniejącej przestrzeni roboczej przy perfekcyjnej ergo-
nomii i całkowitym bezpieczeństwie dla ludzi i maszyn.

Praktyczny, najbezpieczniejszy, najbardziej ekonomiczny 
                             sposób podnoszenia ciężarów żelazno-metalowych!
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Zmiany techniczne zastrzeżone.
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Magnetyczne podnośniki
Nr 2940
Magnetyczne urządzenia podnoszące  
z uruchamianiem ręcznym

Nr 
zamówi-

enia
Wiel-
kosc

maks. 
ciężar
[Kg]

L B H Waga

[Kg]
420752 125 125 121 79 145 4
420760 250 250 189 79 142 6
420778 500 500 250 106 189 15
420505 1000 1000 342 133 219 34
420521 2000 2000 457 166 293 80

Zastosowanie:
Idealne do podnoszenie obciążeń będących płaskimi 
lub okrągłymi metalami żelaznymi, zarówno w posta-
ci gotowej jak i surowej.

Wskazówka:
Pozostałe magnetyczne systemy mocowania 
znajdziecie Państwo w katalogu AMF- „Technika 
mocowania magnetycznego“.
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Zależność siły trzymania od określonego ciężaru (wymiaru płyty):
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... Wg numerów artykułów
Nr art.  Kat. S. Nr art.  Kat. S.Nr art.  Kat. S.Nr art.  Kat. S. Nr art.  Kat. S.

Przegląd zawartości ...

Nr 2940 115
DIN 508 60
Nr 508F 61
Nr 508L 61
Nr 508R 62
Nr 510 62
Nr 6313K 14
Nr 6313L 14
DIN 6314 21
Nr 6314AT 25
Nr 6314AV 17
Nr 6314S 18
Nr 6314V 16
Nr 6314Z 22
DIN 6315B 22
DIN 6315C 23
Nr 6315GN 23
Nr 6315V 17
DIN 6316 24
Nr 6316V 16
Nr 6317 24
DIN 6318 30
Nr 6318B 30
DIN 6319C 66
DIN 6319D 66
DIN 6319G 67
Nr 6321 20

Nr 6322A 104
Nr 6322B 104
DIN 6323 103
Nr 6325 15
DIN 6326 33
Nr 6328 99
DIN 6330B 63
DIN 6331 64
Nr 6331S 65
Nr 6332S 65
Nr 6334 63
Nr 6339 72
DIN 6340 67
Nr 6342 72
Nr 6344SP 98
DIN 6346 87
DIN 6346P 87
Nr 6347P 88
Nr 6347PP 89
Nr 6347PS 90
Nr 6347PSP 89
Nr 6347S 88
Nr 6347SP 88
Nr 6348P 91
Nr 6348PP 93, 94
Nr 6348PS 95, 96
Nr 6348PSP 92, 93

Nr 6348S 91
Nr 6348SP 91
Nr 6349P 98
Nr 6349PP 97
Nr 6350 99
Nr 6351 100
Nr 6353 100
Nr 6355V 101
Nr 6357 102
Nr 6358 102
DIN 6379 58
Nr 6380 111
Nr 6380D 111
Nr 6380WZ 112
Nr 6383ZEK 108
Nr 6383ZES 108
Nr 6383ZUK 109
Nr 6383ZUS 109
Nr 6387 112
Nr 6400 38
Nr 6400M 38
Nr 6401 39
Nr 6405 39
Nr 6406 40, 41
Nr 6406M 40
Nr 6415 36
Nr 6416 36

Nr 6417 47
Nr 6417SP 48
Nr 6417Z 48
Nr 6420 37
Nr 6430S 42
Nr 6435S 43
Nr 6438S 44
Nr 6440 45
Nr 6441 45
Nr 6442 45
Nr 6443 46
Nr 6444 46
Nr 6445 46
Nr 6460 37
Nr 6470 70
Nr 6470-M30 70
Nr 6475 34
Nr 6485 72
Nr 6486 73
Nr 6490 76
Nr 6491 77
Nr 6492 77
Nr 6492D 78
Nr 6493F 83
Nr 6493N 81
Nr 6493S 82
Nr 6493SP 82

Nr 6494 79
Nr 6497 80
Nr 6498 84
Nr 6498FR 85
Nr 6498FT 85
Nr 6499 83
Nr 6500E 31
Nr 6500H 31
Nr 6501 32
Nr 6510 32
Nr 6520 69
Nr 6530 68
Nr 6531 68
Nr 6532 69
Nr 6535 71
Nr 6540 74
Nr 6541 74
Nr 6600 105
Nr 6601 105
Nr 6610 105
Nr 6611 106
Nr 6612 106
Nr 6614 107
Nr 6616 107
Nr 6621 18
Nr 7000 19
Nr 7110DFX 27

Nr 7110DHX 27
Nr 7110DIX 27
Nr 7110DKX 27
Nr 7110DMX 26
Nr 7110DX 26
Nr 7110GLX 26
Nr 7110GX 26
Nr 7110M 11
Nr 7500A 10
Nr 7500BF 12
Nr 7500BZ 12
Nr 7500D 11
Nr 7500E 9
Nr 7500F 10
Nr 7500G 9
Nr 7500K 6
Nr 7500S 7
Nr 7500SP 12
Nr 7500T 11
Nr 7500Z 10
DIN 787 52-56
Nr 797 57
DIN 894 73

Nr art.  Kat. S.

... Wg numerów katalogowych
Nr zam. Kat. S. Nr zam. Kat. S.Nr zam. Kat. S.Nr zam. Kat. S. Nr zam. Kat. S.

53520 73
53579 73
53595 73
53611 73
53629 73
53645 73
53652 73
53660 73
53678 73
53686 73
53694 73
53702 73
53710 73
70003 21
70011 21
70029 21
70037 21
70045 21
70052 21
70060 21
70078 21
70086 21
70094 21
70102 21
70110 21
70128 21
70136 21
70144 81
70151 16
70169 81
70177 16
70185 81
70193 16
70201 16
70219 16
70227 22
70235 22
70243 22
70250 22
70268 16
70276 16
70284 16
70292 16
70300 16
70318 16
70326 16
70334 22
70342 81
70359 22
70367 22
70375 22
70383 22
70391 22
70409 22
70417 22
70425 22
70433 22
70441 22
70458 22
70466 22
70474 22
70482 22
70490 22
70508 22
70516 22

70524 22
70532 22
70540 22
70557 22
70565 22
70573 22
70581 22
70599 22
70607 22
70615 22
70623 22
70631 22
70649 22
70656 22
70664 81
70672 22
70680 82
70698 82
70706 23
70714 23
70722 23
70730 23
70748 23
70755 23
70763 23
70771 23
70789 23
70797 23
70805 23
70813 23
70821 16
70839 16
70847 16
70854 16
70862 23
70870 23
70888 23
70896 23
70904 23
70912 23
70920 23
70938 23
70946 23
70953 23
70961 23
70979 23
70987 83
70995 83
71001 83
71019 83
71027 24
71035 24
71043 24
71050 24
71068 24
71076 24
71084 24
71092 24
71100 24
71118 24
71126 24
71134 24
71142 82
71159 24
71167 17

71175 17
71183 16
71191 17
71209 16
71217 16
71225 16
71241 82
71258 17
71266 16
71274 16
71282 16
71290 16
71308 16
71316 16
71324 16
71332 16
71340 24
71357 24
71365 30
71373 30
71381 30
71399 30
71407 30
71415 30
71423 30
71449 73
71456 73
71464 73
71472 73
71480 30
71498 30
71506 30
71522 20
71530 20
71555 104
71563 104
71571 104
71589 104
71597 104
71613 104
71621 104
71639 104
71647 104
71696 104
71704 104
71712 104
71720 104
71738 104
71746 104
71753 104
71761 104
71787 73
71811 103
71829 103
71837 103
71845 103
71852 103
71860 103
71878 103
71886 103
71894 103
71902 103
71910 103
71928 73
71936 73

71944 73
71951 73
71969 33
71977 33
71985 33
71993 33
72009 33
72017 33
72025 33
72033 33
72041 33
72090 33
72108 33
72116 33
72124 33
72132 33
72157 40
72165 87
72173 87
72181 87
72199 87
72207 87
72215 87
72223 87
72231 87
72249 87
72256 87
72264 87
72272 87
72280 87
72298 87
72306 87
72314 87
72322 87
72330 87
72348 87
72355 87
72363 87
72371 41
72389 38
72397 38
72405 38
72413 38
72421 38
72439 38
72447 38
72454 46
72496 38
72504 38
72546 37
72553 42
72561 42
72579 42
72587 42
72637 43
72645 43
72652 43
72660 43
72710 45
72728 45
72736 45
72744 46
72751 46
72769 45
72777 37

72785 37
72793 37
72801 16
72819 46
72827 16
72835 34
72843 34
72850 40
72868 40
72876 40
72884 40
72892 72
72900 72
72918 72
72926 40
72942 16
72959 76
72967 76
72975 76
72983 76
72991 76
73007 76
73015 76
73023 76
73031 76
73049 76
73056 16
73064 16
73072 16
73080 77
73098 77
73106 77
73114 77
73122 77
73130 79
73148 79
73155 79
73163 83
73171 83
73189 17
73197 17
73205 17
73213 80
73221 80
73239 80
73247 17
73254 17
73262 17
73288 17
73296 31
73304 31
73312 31
73320 38
73346 31
73353 32
73361 38
73379 32
73387 32
73395 32
73403 38
73437 18
73445 18
73452 18
73460 18
73478 18

73486 78
73494 78
73502 105
73510 105
73528 26
73536 26
73544 26
73551 26
73569 105
73577 26
73585 26
73593 26
73601 26
73619 105
73627 105
73635 26
73643 26
73650 27
73668 27
73676 106
73684 27
73692 27
73718 27
73726 27
73734 27
73742 27
73759 27
73767 27
73775 27
73783 27
73791 78
73809 78
73817 77
73825 77
73833 77
73841 77
73858 77
73866 77
73874 77
73882 77
73890 84
73908 85
73916 85
73924 78
73932 14
73940 14
73957 14
73965 14
73973 14
73981 25
73999 25
74005 14
74013 14
74021 14
74039 18
74047 18
74054 18
74062 18
74096 7
74104 7
74120 10
74138 11
74146 11
74153 10
74161 10

Nr zam. Kat. S.
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Przegląd zawartości ...
... Wg numerów katalogowych (Kontynuacja)
Nr zam. Kat. S. Nr zam. Kat. S.Nr zam. Kat. S.Nr zam. Kat. S. Nr zam. Kat. S.

74179 47
74195 48
74211 48
74237 48
74260 99
74278 99
74286 99
74294 99
74302 99
74310 99
74328 99
74336 99
74344 99
74351 99
74369 100
74377 100
74385 100
74419 11
74427 11
74435 11
74443 11
74450 100
74468 100
74476 10
74484 10
74492 10
74500 106
74518 106
74526 107
74534 107
74542 107
74559 107
74567 17
74575 17
74583 17
74591 17
74609 18
74617 18
74625 17
74633 17
74641 17
74658 17
74666 17
74682 15
74690 15
74708 19
74716 19
74724 19
74732 19
74740 19
74757 19
74765 19
74773 19
74781 19
74799 19
74807 19
74815 19
74823 19
74831 19
74849 19
74856 19
74864 19
74872 9
74880 70
74898 70
74906 20
74914 20
74922 20
74930 20
74963 20
74971 20
74989 19
74997 19
75002 19
75010 19
75028 19
75036 12
75044 12
75069 12
75077 12
75085 101
75093 101
75127 12
75143 101
75150 99
75168 99
75176 99
75184 101
75192 99
75200 99
75218 99
75226 99
75234 99
75242 99
75259 99
75267 99
75275 99
75283 89

75291 89
75309 87
75317 87
75325 87
75333 87
75341 87
75358 100
75366 100
75374 100
75390 12
75408 12
75473 89
75481 89
75499 89
75507 89
75515 89
75523 89
75531 89
75549 89
75556 89
75564 89
75572 89
75580 89
75606 91
75614 91
75648 91
75655 102
75663 102
75671 12
75689 12
75697 12
75705 44
75713 44
75721 44
75739 12
75747 12
75762 7
75770 39
75788 39
75796 39
75804 39
75812 39
75820 39
75838 7
75846 7
75853 7
75861 7
75879 102
75887 102
75895 102
75903 102
75911 102
75929 102
75937 9
75945 9
75952 72
75960 72
75978 72
75986 72
75994 72
76406 9
76422 9
76463 9
76471 9
76489 9
76604 9
76851 9
76877 9
76901 9
76919 9
76927 9
77495 9
77503 9
77800 11
77909 11
78121 12
79194 25
79277 10
79590 12
79608 12
79616 12
79624 12
79632 12
79640 12
79657 12
79665 12
79673 12
79681 12
79699 12
79707 12
79715 10
79723 10
80002 60
80010 60
80028 60
80036 60
80044 60
80051 60

80069 60
80077 60
80085 60
80093 60
80101 60
80119 60
80127 60
80135 60
80143 60
80150 60
80168 60
80176 60
80184 60
80192 60
80200 60
80218 60
80226 60
80234 60
80242 60
80259 62
80267 62
80275 62
80283 62
80291 62
80309 62
80317 62
80325 62
80333 62
80341 62
80358 60
80366 60
80374 52
80382 52
80390 52
80408 52
80416 52
80424 52
80432 52
80440 52
80457 52
80465 52
80473 52
80481 52
80499 52
80507 52
80515 52
80523 52
80531 52
80549 52
80556 52
80564 52
80572 52
80580 52
80598 52
80606 52
80614 52
80622 52
80630 52
80648 52
80655 52
80663 53
80671 53
80689 53
80697 53
80705 53
80713 53
80721 53
80739 53
80747 53
80754 53
80762 53
80770 52
80788 52
80796 52
80804 52
80812 54
80820 54
80838 54
80846 54
80853 54
80861 54
80879 54
80887 54
80895 54
80903 54
80911 54
80929 54
80937 54
80945 54
80952 54
80960 54
80978 54
80986 54
80994 54
81000 54
81018 54
81026 54
81034 54

81042 54
81059 54
81067 54
81075 54
81083 54
81091 54
81109 55
81117 55
81125 55
81133 55
81141 55
81158 55
81166 55
81174 55
81182 55
81190 55
81208 55
81216 54
81224 54
81232 54
81240 54
81257 58
81265 60
81273 58
81299 58
81315 58
81323 52
81331 58
81349 58
81356 54
81372 58
81380 58
81398 58
81406 52
81414 58
81422 58
81448 54
81471 58
81489 58
81497 52
81505 54
81513 58
81521 58
81539 58
81547 54
81554 58
81562 54
81570 58
81588 54
81596 58
81604 55
81612 59
81620 59
81638 59
81646 59
81653 59
81661 59
81679 59
81687 59
81695 59
81703 59
81711 59
81729 59
81737 66
81745 66
81752 66
81760 66
81778 66
81786 66
81794 66
81802 66
81810 66
81828 66
81836 66
81844 66
81851 52
81869 66
81877 66
81885 66
81893 66
81901 66
81919 66
81927 66
81935 66
81943 66
81950 66
81968 66
81976 66
81984 67
81992 67
82008 67
82016 67
82024 67
82032 67
82040 67
82057 67
82065 67
82073 67

82081 67
82099 67
82107 64
82115 64
82149 64
82156 64
82164 64
82172 64
82198 64
82206 64
82214 64
82222 64
82230 64
82248 64
82255 64
82271 63
82289 63
82297 63
82305 63
82313 64
82321 63
82339 63
82347 63
82354 63
82362 63
82370 63
82388 63
82396 63
82404 63
82412 63
82420 63
82438 63
82446 63
82453 63
82461 63
82479 63
82487 63
82495 63
82503 63
82511 64
82529 64
82537 64
82545 64
82552 64
82560 64
82578 64
82586 64
82594 64
82602 64
82610 64
82628 64
82636 64
82644 64
82651 63
82669 63
82677 63
82685 63
82693 63
82701 63
82719 63
82727 63
82735 63
82743 63
82750 63
82768 63
82776 63
82784 63
82792 63
82800 64
82818 67
82826 67
82834 67
82842 67
82859 67
82867 67
82875 67
82883 67
82891 67
82909 67
82917 67
82925 67
82933 67
82941 67
82958 67
82966 52
82974 54
82982 69
82990 69
83006 69
83014 69
83022 69
83030 69
83048 69
83055 69
83063 69
83071 71
83089 71
83097 71

83105 71
83584 68
83592 68
83600 68
83618 68
83626 68
83634 68
83642 68
83659 68
83691 68
83808 68
83816 68
83824 68
83832 68
83840 68
83899 69
83907 69
83915 69
83923 56
83956 56
83972 56
83980 88
83998 56
84004 52
84012 52
84020 52
84038 52
84046 52
84053 52
84061 52
84079 52
84087 53
84095 88
84103 52
84111 52
84129 52
84137 52
84145 53
84152 53
84160 53
84178 55
84186 55
84194 55
84202 54
84210 54
84228 54
84236 54
84244 54
84251 74
84269 74
84277 74
84285 74
84293 74
84301 54
84319 54
84327 54
84335 54
84343 74
84350 74
84376 54
84384 52
84392 54
84400 52
84418 54
84426 52
84434 52
84442 54
84459 54
84467 58
84475 58
84483 62
84491 62
84509 62
84517 62
84525 62
84533 62
84541 62
84558 62
84566 62
84574 62
84582 62
84590 62
84608 62
84616 62
84624 62
84632 62
84640 61
84657 61
84665 61
84673 61
84681 61
84699 61
84707 61
84715 61
84723 61
84731 62
84749 61
84756 58

Nr zam. Kat. S.
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... Wg numerów katalogowych (Kontynuacja)
Nr zam. Kat. S. Nr zam. Kat. S.Nr zam. Kat. S.Nr zam. Kat. S. Nr zam. Kat. S.

84764 61
84772 58
84780 58
84798 58
84806 58
84814 58
84822 58
84830 58
84848 58
84855 58
84863 58
84871 58
84889 58
84897 58
84905 58
84913 58
84921 58
84939 58
84947 58
84954 58
84962 58
84970 58
84988 58
84996 58
85001 58
85019 58
85027 58
85035 58
85043 58
85050 59
85068 59
85076 59
85084 59
85092 59
85472 58
85480 58
85498 58
85506 58
85514 58
85522 58
85530 59
85548 58
85555 59
85563 58
85589 59
85597 59
85605 52
85613 52
85621 52
85639 52
85647 52
85654 52
85662 52
85670 52
85688 52
85696 52
85704 52
85712 53
85720 53
85738 53
85746 54
85753 54
85761 54
85779 54
85787 54
85795 54
85803 54
85811 54
85829 52
85837 54
85845 52
85852 54
85860 54
85878 54
85886 54
85894 55
85902 55
85910 55
85928 58
85977 58
86009 58
86025 59
86041 58
86140 56
86157 56
86165 56
86173 56
86181 56
86199 56
86207 56
86215 56
86231 56
86256 56
86264 56
86272 56
86280 56
86298 56

86306 56
86314 56
86322 56
86330 56
86348 56
86355 56
86363 56
86371 56
86389 56
86397 56
86405 56
86413 56
86421 56
86439 56
86447 56
86454 56
86462 56
86470 56
86488 56
86496 56
86504 36
86512 36
86520 36
86538 36
86546 58
86553 58
86561 58
86579 58
86587 59
86595 58
86611 56
86629 56
86645 56
86678 56
86686 72
86793 57
86801 57
86819 57
86827 57
86959 57
87114 57
87171 66
87197 66
87239 66
87254 66
87296 57
87304 56
87312 57
87320 56
87338 57
87346 56
87353 57
87361 56
87379 57
87387 56
87395 57
87403 56
87411 62
87429 56
87437 56
87445 56
87510 56
87577 56
87585 56
87601 74
87627 74
87643 53
87783 53
87809 53
88112 65
88120 65
88138 65
88146 65
88153 62
88534 65
88559 65
88567 65
88575 65
88583 65
89730 61
89748 61
89755 61
89763 61
89771 61
89789 61
89797 61
89813 61
89839 61
89904 61
140301 60
140327 60
153460 60
153478 60
155630 60
158220 62
158238 62
158246 62

158253 62
158899 60
158907 60
159418 60
159426 60
370007 92
370015 92
370023 92
370031 92
370049 92
370056 92
370064 92
370072 92
370080 92
370098 92
370106 92
370114 92
370122 92
370130 92
370148 92
370155 92
370163 92
370171 92
370189 92
370197 92
370205 92
370213 92
370221 92
370239 92
370247 92
370254 92
370262 92
370270 92
370288 92
370296 92
370304 92
370312 92
370320 92
370338 92
370346 92
370353 92
370361 92
370379 92
370387 92
370395 92
370403 92
370411 92
370429 92
370437 92
370445 93
370452 93
370460 93
370478 93
370486 93
370494 93
370502 93
370510 93
370528 93
370536 93
370544 93
370551 93
370569 93
370577 93
370585 93
370593 93
370601 93
370619 93
370627 93
370635 93
370643 93
370650 93
370668 93
370676 93
370684 89
370692 89
370700 89
370718 89
370726 89
370734 89
370742 89
370759 89
370767 89
370775 89
370783 89
370791 89
370809 89
370817 89
370825 90
370833 90
370841 90
370858 90
370866 90
370874 90
370882 90
370890 90
370908 90
370916 90

370924 90
370932 90
370940 90
370957 90
370965 88
371062 91
371070 91
371088 91
371096 91
371104 91
371112 91
371120 93
371138 93
371146 93
371153 93
371161 93
371179 93
371187 93
371195 93
371203 93
371211 93
371229 93
371237 93
371245 93
371252 93
371260 93
371278 93
371286 93
371294 93
371302 93
371310 93
371328 94
371336 94
371344 94
371351 94
371369 94
371377 94
371385 94
371393 94
371401 94
371419 94
371427 94
371435 94
371443 94
371450 94
371468 94
371476 94
371484 94
371492 94
371500 94
371518 94
371526 94
371534 94
371542 94
371559 94
371567 96
371575 96
371583 96
371591 96
371609 96
371617 96
371625 96
371633 96
371641 96
371658 96
371666 96
371674 96
371682 96
371690 96
371708 96
371716 96
371724 96
371732 96
371740 96
371757 96
371765 96
371773 96
371781 96
371799 96
371807 95
371815 95
371823 95
371831 95
371849 95
371856 95
371864 95
371872 95
371880 95
371898 95
371906 95
371914 95
371922 95
371930 95
371948 95
371955 95
371963 95
371971 95

371989 95
371997 95
372003 95
372011 95
372029 95
372037 95
372045 95
372052 95
372060 95
372078 95
372086 95
372094 95
372102 95
372110 95
372128 95
372136 95
372144 95
372151 95
372169 95
372177 95
372185 95
372193 95
372201 95
372219 95
372227 95
372235 95
372243 94
372250 94
372268 94
372276 94
372284 94
372292 94
372300 94
372318 94
372326 94
372334 94
372342 94
372359 94
372367 94
372375 94
372383 94
372391 94
372409 94
372417 94
372425 94
372433 94
372441 94
372458 94
372466 94
372474 94
372482 98
372490 98
372508 97
372516 97
372524 97
372532 97
372540 97
372557 97
372565 97
372573 97
372581 97
372599 97
372607 97
372615 97
372623 97
372631 97
372649 97
372656 97
372664 97
372672 97
372680 97
372698 97
372706 97
372714 97
372722 97
372730 97
372748 97
372755 97
372763 97
372771 97
372789 97
372797 97
372805 97
372813 97
372821 98
372839 98
372854 7
372862 11
372870 11
372888 7
372896 7
372904 10
372912 9
372920 9
372938 11
372946 12
372953 12

372961 6
372979 12
372987 12
372995 12
373001 111
373019 111
373027 111
373035 111
373043 111
373050 111
373068 111
373076 111
373084 111
373092 111
373100 111
373118 111
373126 111
373134 111
373142 111
373159 111
373167 111
373175 111
373183 111
373191 111
373209 111
373217 111
373225 111
373233 111
373241 111
373258 111
373266 111
373274 111
373282 111
373290 111
373308 112
373316 112
373332 112
373340 112
373357 108
373365 108
373373 108
373381 108
373399 108
373407 108
373415 108
373423 108
373431 108
373449 108
373456 108
373464 108
373472 108
373480 108
373498 108
373506 108
373514 108
373522 108
373530 108
373548 108
373555 108
373563 109
373571 109
373589 109
373597 109
373605 109
373613 109
373621 109
373639 109
373647 109
373654 109
373662 109
373670 109
373688 109
373696 109
373704 109
373712 109
373720 109
373738 109
373746 109
373753 109
373761 109
373779 112
373787 112
373795 112
373803 112
373811 112
373829 112
373837 112
373845 112
373878 15
373886 15
420505 115
420521 115
420752 115
420760 115
420778 115

Nr zam. Kat. S.

Przegląd zawartości ...



Narzędzia  
śrubowe

Urządzenie szybkomocujące, 
ręczne i pneumatyczne

Hydrauliczna  
technika mocująca

Technika mocowania  
magnetycznego

ZAMOCOWAĆ. ZAKRĘCIĆ. ZAMKNĄĆ.
Z gwarancją serwisu.

Certyfikat  

ISO 9001

Przy wszelkich transakcjach obowiązują nasze warunki sprzedaży, dostawy i płatności.
Wszelkie prawa do projektu, zdjęć i tekstu należą do wydawcy AMF.  
Powielanie fotomechaniczne tylko za naszą wyraźną zgodą.

WB -/1./-/3./11/2008 - Wydrukowano w Niemczech

Nr katalog. 342352  – € 3,60


